


‘ Bilan de charriage annuel

—p Débits classés (régime hydrologique annuel au pas de temps journal  ier)

— Modélisations hydrauliques de ces débits classés

(utilisation du modele construit pour définir les z ones inondables)

— Granulométries de fond par prélevements en lit mine  ur

—— Formule adaptée de charriage : LEFORT 2005



o3

® En
H*

1o, (
#
EDF-DTG
w10,.( lle Falcon
5 " 1070 km?
5 6
#
1 2
47 #

Mizoén

220 km?

/

BILAN DES DEBITS

Champeau
1000 km?2

Perniére
172 km?

CLASSES



300
1D90 Plaine de Vizille
AL
250 - r A
s D50 3 3
200 N "$8 "$8
I D30
150 - n Dm '0&
Plaine de Bourg d’Oisans
A
100 -
50
“0 O( 00 00
[ 1 [ 1
0| __
L A B E C H G







Gestion des ouvrages EDF :

retrait non problématique des vannages et
superstructures des barrages

retrait des seuils de fond des barrages fonction
des enjeux associés (RN, seuils amont...) plus
Barrages que déstabilisation croissante du lit
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Gestion de la végétation croissante
en lit mineur, source d’incision

Equilibre du lit a la traversée de

Gestion du transport solide et de la Bourg d'Oisans

capacité hydraulique du lit face a un Evolution potentielle +20cm pour
événement de crue exceptionnel équilibre transit a 5-7000m 3/an

Faiblesse hydrologique des 2
derniéres décennies

Gestion du transport solide

(exhaussement futur certain de la plage du

Buclet : 45 a 70 000 m 3/an)

et gestion de la capacité hydraulique du lit
(végétation croissante en lit mineur) face a

un événement de crue exceptionnel

*
~
\J

anEEEEEREg,
" w,

“ *
L] .
"taaggmannnt®

*



Romanche aval Vénéon

PLAGE DU BUCLET

Vénéon



TRAVERSEE PLAINE
DE BOURG D'OISANS




LES
GORGES




SECHILIENNE




ILE FALCON - CROIX
DU MOTTET - JOUCHY




PLAINE DE VIZILLE




JARRIE — CHAMP/DRAC




Les barrages




